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DENVER WS-540 – FARBENFROHE WETTERSTATION
www.denver.eu

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts
aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.Bewahren Sie das Produkt außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

2. Bewahren Sie das Produkt und die Batterien außerhalb der Reichweite von
Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.

3. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene
Batterietypen gleichzeitig.Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das
System für längere Zeit nicht verwenden.Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der
Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einsetzen.Falsches Einsetzen kann
eine Explosion verursachen.

4. Betriebstemperatur:Gerät:0 °C bis +50 °C / Sensor:-40 °C bis +70 °C und
Lagertemperatur -10 °C bis +60 °C.Eine Unter- oder Überschreitung dieser
Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.

5. Öffnen Sie das Produkt nicht.Das Berühren der Elektronik kann zu einem
Stromschlag führen.Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von
qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht.Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät

eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen.Wenn Wasser oder
Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.

8. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt;
Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Hauptmerkmale und Spezifikationen
1. Hauptgerät

2) Wettervorhersage von 4 Wetterlagen: Heiter, sonnig, bewölkt, regnerisch
3) Sieben Funktionstasten: MODUS, °C/°F, AUF, AB, SPEICHER, KANAL,

SCHLUMMERN/LICHT
4) Sieben Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch,

Dänisch, Englisch
5) Innentemperaturbereich: 0 °C – 50 °C
6) Innenluftfeuchtigkeitsbereich: 20 % – 90 %
7) Außentemperatur/Außenluftfeuchtigkeit über Funk: Bis zu 3 Kanäle
8) LED-Hintergrundbeleuchtung
9) Funkuhr für das DCF-Signal

2. Remotesensor
1) Außentemperatur- und Außenluftfeuchtigkeitsanzeige

1) Stromversorgung mit 230V~50Hz AC/DC-Adapter oder 3 x ”AAA”-Batterien
(nicht enthalten)









Name des Herstellers oder Handelsmarke, 
Handelsregisternummer und Anschrift
Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory
914419007946843518
No. 200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan
City, Guangdong, P. R. China

Modellidentifikator:HX075-0501200-AG-001

Eingangsspannung:100-240V

Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs:50Hz/60Hz

Ausgangsspannung:5.0V

Ausgangsstrom:1.2A

Ausgangsleistung:6.0W

Durchschnittliche Effizienz bei Normallast:77.63%

Effizienz bei Niederlast (10 %):71%

Leistungsaufnahme bei Nulllast:0.1W



und klicken Sie dann auf
das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein:WS-540. Sie
gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter
downloads/other downloads finden können.
Betriebsfrequenzbereich: 433.92MHz±500KHz
Max. Ausgangsleistung: 300mw
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