
ELEKTRONISCHER ULTRASCHALLZAUN 35718 

 

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG 
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DIESES QUALITÄTSPRODUKTES! 

BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GUT DURCH UM DIE MÖGLICHKEITEN  

DES GERÄTES VOLL ZU NÜTZEN, UND UM FEHLBEDIENUNG ZU VERMEIDEN! 

BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF UND 

ÜBERGEBEN SIE DIE ANLEITUNG ANDEREN NUTZERN DES GERÄTES.  

 

 

EINLEITUNG: 

Einfache Inbetriebnahme. 6 Stk. Alkaline Batterien (Type “C”) einlegen und das Gerät 

an einem Platz mit ungehinderter Sicht auf das zu schützende Areal aufstellen. Mit 

den beiden Justierknöpfen können die Frequenz und die Empfindlichkeit/Distanz 

eingestellt werden. Der eingebaute Bewegungsmelder löst einen hochfrequenten 

Ton aus und vertreibt in das geschützte Areal eindringende Tiere. Ultraschall-Töne 

werden von Menschen nicht gehört.  

Arbeitsweise: 

 Ein kräftiger Ultraschall-Ton erschreckt Tiere. 

 Tiere meiden den Ort wegen des für sie unangenehmen Tons. 

 Im Gegensatz zu permanent emittierenden Geräten wird der Ton nur aktiviert, 

wenn ein Tier in den Wirkungsbereich eindringt. So können sich Tiere nicht an 

den Ton gewöhnen und die Abwehrwirkung wird erhöht. 



 

Eigenschaften: 

Der elektronische Ultraschallzaun wurde aus haltbaren, witterungsbeständigen 

Materialien hergestellt und dazu entwickelt, Ihnen viele Jahre lang gute Dienste zu 

leisten. 
 

INSTALLATION: 

 

Batterie einlegen: 

 

- Entfernen Sie den Batteriedeckel. ACHTUNG! Nicht auf den Lautsprecher oder 

Sensor drücken! 

- 6 Stück Alkaline-Batterien Typ „C“ einlegen.  

- Batteriedeckel schließen. 

- Nach ca. 60 Sekunden erscheint ein blaues Licht (LED) für ca. 2 Sekunden. Der 

Ultraschallzaun ist nun betriebsbereit. 

- Sollte das Licht nicht erscheinen, überprüfen Sie bitte ob die Batterien richtig 

eingelegt und korrekt angeschlossen sind bzw. verwenden Sie neue Batterien. 

 

Aufstellen: 

 

- Stellen Sie den elektronischen Ultraschallzaun an dem gewünschten Ort so auf, 

dass die Vorderseite auf das zu schützende Areal ausgerichtet ist.  

- Bodenmontage: Zuerst Erdspieß in den Boden stecken, dann daran die 

Tierabwehr befestigen. 

- Wandmontage: Mit der mitgelieferten Schablone die Position der Befestigungs-

löcher kennzeichnen. 

- ACHTUNG: maximale Montagehöhe  30 cm! 

- Schrauben einschrauben und ca. 4mm Distanz zur Wand lassen! 

- Tierabwehr auf die Schraubenköpfe hängen.  

  

Einstellungen: 

 

- “Sens”-Knopf (oben): Empfindlichkeits-Distanz Einstellung. Das Ansprech-

vermögen wird größer durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn.  

- Für Kleintierabwehr Knopf maximal nach rechts drehen. 

 

- “Freq.”-Knopf: (unten) Frequenz-Einstellung. Frequenzerhöhung durch Drehen 

des Knopfes im Uhrzeigersinn. 

- Knopfstellung:  links: Abwehr von Kleintieren wie Mäuse, Kleinnager; mittig: 

Abwehr von mittelgroßen Tieren wie Katzen, Hunde etc.; rechts: Abwehr von 

Großtieren wie Großhunde, Dachse, Wildschweine, Bären etc.  



 

Technische Daten: 

 

Spannungsversorgung:  6 Stück  Alakaline Batterien Typ “C” 

Batterielebensdauer:  bis zu ca. 2000 Aktivitäten (10 pro Tag = ca. 200 Tage) 

Infrarot Sensorwinkel:  80 Grad 

Detektorreichweite:  6 – 7 Meter abhängig von der Größe der Tiere 

 (je größer das Tier, desto höher die Reichweite) 

Sensor-Aktivierungszeit:  ca. 60 Sekunden 

Rote LED:  Tierabwehr im Betrieb 

Aktivierungsdauer:   3 Sekunden 

Frequenz:   50-90 kHz 

wasserfest 
 

ENTSORGUNG : 
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht 
und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. 
 
 

Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm 
trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. 
Entsorgen Sie Sie an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen 
Sie zuvor die Batterien. 
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