
 49002   -   3in1 Akkuschrauber 
 

Achtung!  

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen! 
 
 

Lieferumfang  

1 Akku-Schrauber  

1 USB-Ladekabel  

27 Bits x 25 mm  

1 Universalbithalter  

1 Drehmoment-Aufsatz  

1 Winkel-Aufsatz  

1 Schneid-Aufsatz  

1 Bedienungsanleitung 

 
1. Einleitung  

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt 

entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, 

Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und 

Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen 

Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.  

 

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch  
Dieses Gerät ist zum Schrauben in Holz, Kunststoff und Metall bestimmt. Der Schneid- Aufsatz ist ausschließlich 

zum Schneiden von weichen Materialien, wie z. B. Karton u. ä., bis zu einer Stärke von 6 mm vorgesehen. 

Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Das Gerät ist nicht für den 

gewerblichen Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht 

bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene 

Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.  

 

3. Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge  
WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der 

Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen 

verursachen.  

 

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.  

1. Arbeitsplatz-Sicherheit  

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche 

können zu Unfällen führen.  

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare 

Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe 

entzünden können.  

c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.  

Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.  

2. Elektrische Sicherheit  

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise 

verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. 

Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.  

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und 

Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.  

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug 

erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.  

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um 

den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder 



sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen 

Schlages. 

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch 

für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung 

verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. 

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen 

Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen 

Schlages. 

3. Sicherheit von Personen 

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem 

Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, 

Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann 

zu ernsthaften Verletzungen führen. 

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher 

Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und 

Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen. 

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug 

ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. 

Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug 

eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen. 

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein 

Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen 

führen. 

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das 

Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten 

Situationen besser kontrollieren. 

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung 

fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden 

Teilen erfasst werden. 

g) Wenn Staubabsaug- und auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig 

zu verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. 

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für 

Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. 

Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen. 

4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs 

a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. 

Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. 

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- 

oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. 

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren 

Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug 

weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs. 

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine 

Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen 

haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. 

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile 

einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des 

Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges 

reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. 

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen 

Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen. 

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. Entsprechend diesen 

Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch 

von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. 

h) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen 

erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. 

5. Service 

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen 

reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt. 

6. Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs 

a) Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerät, das 

für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. 



b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus 

kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. 

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder 

anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss 

zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen 

oder Feuer zur Folge haben. 

d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei 

zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich 

ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.  

 

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! 

Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. 

Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. 

Es besteht Explosionsgefahr. 

 

4. Sicherheitshinweise für Schrauber  
WARNUNG! Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen die 

Schraube verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsführenden 

Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.  

 
5. Erweiterte Sicherheitshinweise  
Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku. Beschädigte oder veränderte Akkus können sich 

unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen. Setzen Sie einen Akku keinem 

Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C (265°F) können eine Explosion 

hervorrufen. Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und Laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals 

außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb 

des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.  

 

6. Sicherheitshinweise für Schneidaufsatz  
WARNUNG! Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in den Schneidebereich und an das Schneideblatt. Bevor Sie 

Arbeiten am Gerät verrichten, vergewissern Sie sich, dass sich der Drehrichtungsschalter in der Mitte befindet. 

Dies verhindert das ungewollte Einschalten. Schneiden Sie nur mit funktionstüchtiger Schutzhaube. Defekte 

Schutzhauben schützen Sie nicht vor ungewolltem Kontakt mit dem Schneideblatt. Überprüfen Sie vor jeder 

Benutzung, ob die Schutzhaube im einwandfreien Zustand ist und das Schneideblatt festgezogen ist. Verwenden 

Sie immer Schneideblätter in der richtigen Größe und mit passender Aufnahmebohrung.  

 

7. Sicherheitshinweise für Ladegeräte  
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, 

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie 

beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 

resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 

dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im 

Innenbereich geeignet. Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies vom Hersteller oder 

seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.  

 

8. Zeichenerklärung  
Achten Sie auf alle Zeichen und Symbole, die in dieser Anleitung und auf Ihrem Werkzeug angegeben sind. 

Merken Sie sich diese Zeichen und Symbole. Wenn Sie die Zeichen und Symbole richtig interpretieren, können 

Sie sicherer und besser mit dem Gerät arbeiten. 

  

Schutzbrille tragen!  

 

Gehörschutz tragen!  



Gute und widerstandsfähige Handschuhe tragen!  

 

Verwenden Sie beim Bearbeiten von Staub erzeugenden Materialien stets einen Atemschutz.  

 

  Schutzklasse II  

 

9. Gerätebeschreibung  
1. Drehrichtungsumschalter / Einschaltsperre  

2. Verriegelungsknopf für Aufsatz  

3. Akku-Ladezustandsanzeige  

4. Gummikappe  

5. Ladebuchse Gerät  

6. Ein-/Ausschalter  

7. LED-Lampen  

8. Werkzeugaufnahme  

 

10. Vor der Inbetriebnahme Geräte-Akku laden   

HINWEIS! Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme idealerweise 

mindestens 1 Stunde auf. So gewährleisten Sie die volle Leistung des Akkus. Sie können den Li-Ionen Akku 

jederzeit aufladen, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schadet dem Akku 

nicht. Leuchtet die Akku-Ladezustandsanzeige während des Betriebs rot auf, hat der Akku weniger als 30% seiner 

Kapazität und sollte aufgeladen werden.  

Laden Sie das Akku-Werkzeug nie, wenn die Umgebungstemperatur unterhalb 10 °C oder oberhalb 40 °C liegt. 

Soll ein Lithium- Ionen-Akku längere Zeit gelagert werden, muss regelmäßig der Ladezustand kontrolliert werden. 

Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 % und 80 %. Das Lagerungsklima soll kühl und trocken sein in einer 

Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 50 °C.  

Ladevorgang starten:  

Schließen Sie das USB-Ladekabel an eine entsprechende Stromquelle an. Der Akku ist geladen, wenn die Akku- 

Ladezustandsanzeige grün leuchtet.  

Ladevorgang beenden:  

Trennen Sie das Ladekabel von der Stromquelle. Trennen Sie das Ladekabel von der Ladebuchse des Gerätes.  

 

Aufsätze   

WARNUNG! Bevor Sie Arbeiten am Gerät verrichten, vergewissern Sie sich, dass sich der 

Drehrichtungsumschalter in der Mitte befindet. Dies verhindert das ungewollte Einschalten.  

Montage: Ziehen Sie zunächst die Gummikappe (4) von der Werkzeugaufnahme ab. Nun können Sie die 

mitgelieferten Aufsätze an das Gerät anbringen. Stecken Sie dazu den Aufsatz auf das Gerät und drehen Sie ihn in 

Pfeilrichtung, sodass der Aufsatz einrastet.  

• Mit dem Drehmoment-Aufsatz wird das Schrauben automatisch gestoppt, sobald die Schraube festgezogen ist. 

Stellen Sie dafür das benötigte Drehmoment innerhalb der auswählbaren Stufen wunschgemäß ein.  

• Der Winkel-Aufsatz ermöglicht es Ihnen rechtwinklige Schraubarbeiten durchzuführen.  

• Der Schneid-Aufsatz ermöglicht es Ihnen weiche Materialien, wie z. B. Karton, Teppich, Stoffe u.ä., bis zu einer 

Stärke von 6 mm zu schneiden.  

Demontage: Um die Aufsätze wieder vom Gerät zu trennen, drücken Sie die seitlichen Verriegelungsknöpfe. Nun 

kann der Aufsatz nach vorne abgezogen werden. Stecken Sie anschließend die Gummikappe wieder auf die 

Werkzeugaufnahme. 

Bits / Schraubendreheinsätze auswechseln: Einsetzen: Setzen Sie einen Bit in die Werkzeugaufnahme ein. 

Entnehmen: Ziehen Sie den Bit aus der Werkzeugaufnahme heraus.  

 

 



11. Inbetriebnahme  
Akkuschrauber ein- / ausschalten  

Einschalten: Drücken Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes den Ein-/Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt.  

Ausschalten: Lassen Sie zum Ausschalten des Gerätes den Ein-/Ausschalter los.  

Drehrichtung umschalten  

Rechtslauf: Schieben Sie den Drehrichtungsumschalter nach links. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Sie können 

jetzt die Schrauben eindrehen.  

Linkslauf: Schieben Sie den Drehrichtungsumschalter nach rechts. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Sie können 

jetzt Schrauben herausdrehen.  

Einschaltsperre: Schieben Sie den Drehrichtungsumschalter in die Mittelposition. Der Ein-/Ausschalter ist 

blockiert. HINWEIS: Bei gesperrtem Ein-/Ausschalter (6) ist es weiterhin möglich, die LED-Lampen (7) zu 

aktivieren. Drücken Sie hierzu den Ein-/ Ausschalter (6).  

Tipps und Tricks Schraub-Bits sind mit ihren Maßen und der Form gekennzeichnet. Falls Sie sich unsicher sind, 

probieren Sie immer zuerst aus, ob das Bit ohne Spiel im Schraubkopf sitzt. Das sorgt für optimale 

Kraftübertragung und unbeschädigte Schraubköpfe.  

 

12. Technische Daten  
Nennspannung: 4 V (Gleichstrom)  

Akku (integriert): Li-Ion   

Akku-Kapazität: 1500 mAh  

Bemessungsleerlaufdrehzahl: 200 U/min  

Drehmoment: max. 4,0 Nm 

Werkzeugaufnahme: 6,35 mm (¼“) 

 

13. Wartung, Lagerung und Reinigung  
WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Ziehen Sie vor Reinigungsarbeiten das Ladegerät (9) aus der 

Steckdose. 

HINWEIS: Bevor Sie Arbeiten am Gerät verrichten, vergewissern Sie sich, dass sich der 

Drehrichtungsumschalter (1) in der Mitte befindet. Dies verhindert das ungewollte Einschalten. 

Der Akkuschrauber ist wartungsfrei. Das Gerät muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Schmierfetten sein. 

Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere der Geräte gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein 

Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.  

WARNUNG! Demontieren Sie die Aufsätze vor dem Reinigen. Säubern Sie diese mit einem trockenen Tuch. 

Lagern Sie das Gerät und Zubehörteile stets sauber, staubfrei und trocken 

 
ACHTUNG!!!  

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist. 

 

ENTSORGUNG: Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung 

umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie den Artikel und die 

Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören 

nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische 

Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie 

zuvor die Batterien, wenn dies möglich ist. 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Deutschland                                               
 

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  

in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de 

in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at 

in der Schweiz an die 071 274 6806 oder info@eurotops.ch 

 

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende 

Retourenadresse. *14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 

Cents/Min.                                                                                                
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